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Einleitung.

Der Jahreshericht der Hohenheimer Erdbebenwarte
iber das Jahr 1913 erscheint in ithnlicher Anordnung wie
der letztjiihrige. Anschliefend an die Einleitung enthiilt
er die von den Erdbebenwarten in Hohenheim und in Bi-
berach wiihrend des Berichtjahrs registrierten Erderschiitte-
rungen; in die Zusammenstellungen anfgenommen sind auch
Meldungen von solehen schwiicheren KrdsttBen, die in irgend
emem Teile des Landes gefithlt wurden, ohne von einer
der beiden Iirdbebenwarten aunfgezeichnet zu werden. Der
Zeitdienst in Hohenheim und Biberach vollzog sich in der-
selben Weise wie im Vorjahr; die Pariser Zeitzeichen wer-
den tiighich 1 Hohenheim um 32,12 M.E.Z. abgenommen,
und die Uhr der Biberacher Krdbebenwarte wird zweimal
wichentlich telephonisch mit der Hohenheimer Hauptuhr
verglichen. Die bisher beniitzten Beobachtungsinstrumente
waren sowohl in Hohenheim als anch in Biberach das ganze
Jahr iiber ununterbrochen in Titigkeit; wiihrend beim
Johenheimer Trifilargravimeter die Konstanten dieselben
geblichen sind, wurdem am 3. Oktober beide Komponenten
des dortigen Horizontalpendels auf geringere Empfindlich-
keit eingestellt. Die bisher 50fache Vergrifierung wurde
in eine S0fache umgewandelt und die Eigenperiode, die
vorher 12 Sekunden betrug, anf S8 Sekunden reduziert.
Diese Anderung stand im Zusammenhang mit der am
1. Oktober erfolgten Aufstelling eines bifilaren Kegelpen-
dels nach Mainka mit der stationiiren Masse von 450 kg,

eine Vervollstindicune des Instramentariums, die schon im
letzten Jahresbericht als bevorstehend bezeichnet worden
ist. Die alten Horizontalpendel sollen neben dem Mainks'-
schen Instrument hauptsiichlich die Bedeutung haben, yon
etwaigen stiirkeren Nahbeben vollstiindige Aufzeichnungen

womdbglich ohne Abwerfung der Schreibfedern zu liefern.
Von dem bifilaren Kegelpendel st zuniichst nur emne Kom-
ponente vorhanden; es 1st jedoch zn hoffen, dall die zweite
im niichsten Jahr hinzukommt, Die vollstindige Aus-
wertung und Verdffentlichung der Aufzeichnungen des In-
struments wird erst von dem Zeitpunkt an erfolgen, wenn
beide omponenten in dauverndem Betrieb sich befinden.
Die eine, seit 1. Oktober des Berichtjahrs im Betrieb be-
findliche und in einem Glaskasten untergebrachte Kom-
ponente (N-Komp.) hat die aunf sie gesetzten Erwartungen

durchaus erfilllt,. Das Instrument zeichnet insbesondere

schwache Nahbeben — speziell aus dem Krdbebengebiet
der Schwiibischen Alb — erheblich deutlicher und voll-

stimdicer auf als die alten Instrumente, auch kommt es
nicht selten vor, daff von 1hm solche ganz schwache Nah-
nnd Fernbeben registriert werden, von denen sowohl die

liingere Periode der Ruhe folgen diirfte.

alten Horizontalpendel als auch das Trifilargravimeter keine
Aufzeichnung liefern.

In den Personalverhiiltnissen an beiden Erdbeben-
warten ist gegen das Vorjahr keine Anderung eingetreten.

Das bemerkenswerteste seismische Ereignis des Be-
richtjahrs war das wiederum von der Schwiibischen Alb
ansgehende starke Beben vom 20, Juli, das als eine Wieder-
holung des Bebens vom 16, November 1911 in etwas ge-
ringerer Stirke, aber mit demselben Epizentrum und mit
ihnlichem, wenn auch etwas kleinerem Verbreitungsgebiet
bezeichnet werden kann, Der Umstand, daB die Nach-
stile des Novemberbebens in kiirzeren oder lingeren Pansen
bis in das Jahr 1913, ja noch in das laufende Jahr 1914
sich fortsetzten, macht es wahrscheinlich, dall der ganze
Erdbebenschwarm, der im September 1911 begann und
im November 1911 und Juli 1913 seine Hohepunkte er-
reichte, als ein zusammengehiiriges Ganzes anzusehen ist,
dem, wenn es vollends ganz abgeklungen sein wird, eine
Die Ausschlige
in den Hohenheimer und Biberacher Seismogrammen vom
20. Jul 1913, welche in Tafel T wiedergegeben sind, waren
erheblich schwiicher als bei dem Novemberbeben von 1911
doch wurde auch diesmal der Schreibhebel einer Kom-
ponente (wiederum der E-Komp.) des Hohenheimer Hori-
zontalpendels abgeworfen. Bemerkenswert 1st, dal} die mit
Bezug auf den Herd tangential verlaufende Ostkomponente
viel stirker aunftrat, als die ungefiihr radial verlaufende
Von einer Wiedergabe der Aufzeich-
nung des Trfilargrayimeters wurde abgesehen, da iihnlich
wie am 16 November 1911 die raschen Aunsschliige des
Lichtpunkts das photographische Papier nicht zu schwiirzen
vermochten, so dab bloli der Beginn der Erschittterung,
dieser jedoch mit grober Schiirfe, dem Seismogramm zn
entnehmen 1st. Die in Tafel I wiedergegebenen Aufzeich-

Nordkomponente.

nungen wurden in photographischen Kopien gleich nach
dem Beben an eme grillere Zahl von Erdbebenwarten
versandt,

In Hohenheim wurden im Laufe des Berichtjahrs im
acanzen 73 Erdbeben aufgezeichnet. Diese Zahl zerfiillt
in 2 Ortsheben (am Orte gefithlt), 16 Nahbeben (Herd-
entfernung unter 1000 km), 8 Fernbeben (Herdentfernung
1000—35000 km). 17 sehr ferne Beben (Herdentfernung
ither 5000 km) und 30 mit unbekannter Herduntfermmg;_
Die beiden Ortsbeben fanden statt am 20, Juli, :

Die Zahl der Registrierungen, die von Biberach wiih-
rend des ganzen Jahrs erhalten wurden, betriigt nur 6
(zegen 14 1m Vorjahr). Diese Zahl erscheint auffallend
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