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Le présent’ annuaire séismique continue la série des
précédents. 11 contient les résultals définitif's de Ulinter-
prétation de 189 séismogrammes enregistrés aux stations
Phii-lizn et Sa-pa durant année 1966.

Les équipements des stations n’ont pas été modifiés
par rapport & Pannée passée. Néanmoins, pendant I’année
1966, le fonctionnement normal des stations ¢tait parfois
pertubé et les documents détériorés par des attaques crimi-
nelles des avions pirates américains conire notre territoire.

Le bulletin a été rédigé en tenant compte des bulletins
étrangers (U.S.C.G.S., Mascou, Pékin. . .) et des hodographes
de H.Jeffreys et K.E. Bullen 1958. Dans les cas favorables,
on a calcnlé les magnitudes des séismes a foyers normaux
en se basant sur les données des ondes superficielles et sur
la formule :

A
Magrg= log (T)ma

ot A est Pamplitude de déplacement horizontal du sol en
microns et T est la période correspondante en secondes,

toutes deux choisies dans le groupe d’ondes qui donne un

L+ 1,66 log 40 + 3,3

rapport (f‘_[‘) maximum.



Tablean des constantes fondamentales des séismographes

aux stations Sa-pa et Phit-lien

S¢ismographes l N-—S E—W 7
I
Symboles Sa-pa |Phu-lidn| Sa-pa |Phu-lién| Sa-pa Phu-lién

i
Période du pendule (sec). 0,9% 7,48 0,98 7,50 0.97 5,83
Période du galvanometre (sec). 0,27 1,42 0.28 1,43 0,32 0,50
Amortissement da pendule 0,50 0,51 0,50 0,50 0,51 0,50
Amortissemenl da galvanoméire 2,50 4,12 2,50 4,10 2,50 3,91
Cocfficient de couple 0,2 0,0% 0,2 0,03 0,2 0,40
Agrandissement normal 6500 2050 6420 2070 7820 720
Vitesse d’enronlemenl (mm/min). 40 25 40 20 40 25
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